Guante NITRILO LIVIANO
Con Puno de Lona

_ CODIGO: 07-L-25L

Descripcion ESPECIFICACIONES
®

» Guante recubierto en nitrilo liviano. % Bafio Completo.
* Gran resistencia a la abrasion. Pufio de Lona (de seguridad).
* Interior con soporte textil.
* Exterior liso. E TALLES:9-10
* Flexibilidad y confortabilidad en el uso.

. Amarillo.

Marca iy, PRESENTACION

 Bilvex




Guante
NITRILO LIVIANO

@ APLICACIONES

* Mantenimiento y ensamblaje liviano.
* Manipuleo en almacenaje.

* Trabajos con madera.

* Metalurgica liviana.

* Industria ceramica.

INSTRUCCIONES
DE USO

* Previo a la colocacion, inspeccione el
guante en busca de fallas o roturas.

* Colocarse los guantes con las manos
limpias y secas.

. * Asesorese con el Responsable de
Advertencia . .
O Seguridad e Higiene respecto de los
. Se recomienda no lavar. guantes adecuados para el trabajo a
« Este guante no contiene sustancias agregadas que puedan producir rea | | zar
alergias. '

* En los guantes que contengan latex tener en cuenta que en contacto
directo con la piel puede causar alergias.

* Antes del uso, el usuario deberd recibir la capacitacion sobre el uso del
producto, conforme a las normas/pautas correspondientes de Salud y
Seguridad.

+ Deseche y reemplace los guantes en caso de que se encuentren
danados, altamente contaminados, o en condiciones que no permitan su

ALMACENAMIENTO
Y TRANSPORTE

correcta proteccion.

* La decision final respecto de la adecuacion de estos productos para un . . . o
uso determinado es responsabilidad del empleador: * Condiciones de almacenamiento: +10

- La presente informacion esta sujeta a revision en cualquier momento. a +40° y Humedad < 90%.

* Mantener en su envase original.

* “No posee fecha de caducidad”.
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